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磁器 ステアタイト コーディエライト ムライト AD-85 AD-90 AD-94 AD-96 FG-995 AD-995
PLASMAPURE™ 
 ALUMINA 
AD-998

PLASMAPURE-UC™ 
ALUMINA ESD ALUMINA ZTA 10% DURA-Z™ 

(TTZ) YTZP (SINTERED) YTZP (HIPED) SC-RB (SC-2) ULTRASIC™ (SC-30) PURESIC® RBB4C HPB4C WC (ACI-NI6) HP AIN SN 101C NBD-200 NT 154 鋼
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窒化ケイ素 
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高温用窒化ケイ素
（HIP処理）

密度 g/cm ASTM-C20 2.40 2.78 2.05 2.80 3.42 3.60 3.70 3.72 3.80 3.90 3.92 3.92 3.85 4.01 5.72 6.02 6.07 3.10 3.15 3.21  2.65 2.5 14.90 3.26 3.21 3.16 3.22 7.5-8.0
結晶粒径 平均 μm ASTM-E112 ‒ ‒ ‒ 10 6 4 8 6 6 6 6 3 6 2 25 1 1 12 4 ‒ ‒ 15 1 3 ‒ ‒ ‒ ‒
吸水率 % ASTM-373 0 0 9.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス透過性 ‒ ‒ 0 0 ‒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
色 ‒ ‒ 白 ベージュ 黄色 うす茶色 白 白 白 白 白 アイボリー アイボリー アイボリー 黒 白 アイボリー アイボリー 灰色 黒 黒 黒 ‒ 黒 灰色 灰色 灰色 灰色 灰色 灰色 

曲げ強度（MOR)  20℃ MPa (psi x 10 ) ASTM-F417 130 (19) 140 (20) 55 (8) 170 (25) 296 (43) 338 (49) 352 (51) 358 (52) 375 (54) 379 (55) 390 (57) 400 (58) 300 (44) 450 (65) 900 (131) 1240 (180) 1720 (249) 462 (67) 480 (70) 470-520  
(68-75) 250 (36) 410 (59) 2330 (338) 340 (49) 1000 (145) 900 (131) 900 (131) ‒

ヤング率  20℃ GPa (psi x 10 ) ASTM-C848 104 (15) 110 (16) 40 (6) 150 (22) 221 (32) 276 (40) 303 
(44)

303 
(44) 350 (51) 370 (54) 380 (55) 386(56) 370 (54) 360 (52) 200 (29) 210 (30) 210 (30) 393 (57) 410 (59) 435-460 

(63-67) 379 (55) 460 (67) 614 (89) 330 (48) 310 (45) 320 (46) 310 (45)  210-235
(30-34)

ポアソン比  20℃ ‒ ASTM-C848 ‒ ‒ ‒ ‒ 0.22 0.22 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.21 0.21 0.18 0.17 ‒ 0.25 0.27 0.26 0.27 0.29

圧縮強度  20℃ MPa (psi x 10 ) ASTM-C773 590 (86) ‒ ‒ 550 (80) 1930 
(280)

2482 
(360)

2103 
(305)

2068 
(300)

2500 
(363)

2600 
(377) 2650 (384) 2700 (392) 1975 (287) 2900 

(421) 1750 (254) 2500 (363) 2500 (363) 2700 (392) 3500 (508) ‒ 1721 (250) ‒ 4343 (630) ‒ 2500 2500 ‒ 1000-2000 
(145-290)

硬度 R45N ROCKWELL 
45 N    60 57 ‒ 70 73 75 78 78 82 83 83 86 78 85 77 81 81 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 55-60

GPa (kg/mm ) KNOOP 1000 
gm 5.9 (600)                   ‒ ‒ 7.4 (750)                 9.4 (960)                      

10.4 
(1058)            

11.5 
(1175)                

11.5 
(1175)            

13.7 
(1400)            14.1 (1440)                     14.1 (1440)             14.5 (1480) ‒ 14.5 

(1475) 11.8 (1200) 12.7 (1300) 12.7 (1300) 24.5 (2500) 27.4 (2800) 27 (2750) 25.5 (2600) 27 (2750) 15.2 (1548) 11 (1120) 16 (1630) 15 (1530) 16 (1630) 6.4-8.8 
(650-900)

引張強さ 25℃ MPa (psi x 10 ) ACMA TEST #4 ‒ ‒ ‒ ‒ 155 (22) 221 (32) 193 (28) 221 (32) 248 (36) 262 (38) 272(39) 283 (41) ‒ 290 (42) 483 (70) ‒ ‒ 307 (44.5) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 630 (91) 1110 (103)

破壊靭性 K(I c) MPa m½ NOTCHED 
BEAM 2 ‒ ‒ 2 3 - 4 3 - 4 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 3 - 4 5 - 6 11 13 13 4 4 3.5 3-4 2.5 24 3 6.5 5.5 6.0 50-80

熱伝導率 20℃ W/m K ASTM-C408 5.0 2.5 1.6 3.5 16.0 16.7 22.4 24.7 27.5 30.0 31.0 33.0 25 27.0 2.2 2.2 2.2 125.0 150.0 140.0 50.0 90 84.0 80.0 34 29 38 35-55

熱膨張係数 25-
1000℃ 1X 10-6/℃  ASTM-C372 4.9 9 3.4 5.3 7.2 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8 8.3 10.2 10.3 10.3 4.3 4.4 4.6 4.5 5.6 5.9 5.0 3.7 2.9 3.1 12

比熱 100℃ J/kg*K ASTM-E1269 ‒ ‒ ‒ 950 920 920 880 880 880 880 880 870 ‒ 885 400 400 400 800 800 665 ‒ ‒ ‒ 740 ‒ ‒ 724 475

耐熱衝撃性  ∆ Tc ℃ ‒ 100 350 300 300 250 250 250 200 200 200 200 ‒ 300 350 350 350 400 300 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

絶縁耐力 6.35mm ac-kV/mm 
(ac V/mil) ASTM-D116 ‒ ‒ ‒ 9.8 (248) 9.4 

(240) 8.3 (210) 8.3 (210) 8.3 (210) 8.7 (220) 8.7 (220) 8.7 (220) 8.7 (220) ‒ 9.0 (228) 9.4 (240) 9.0 (228) 9.0 (228) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 8.2 (207) ‒ ‒ ‒ ‒

誘電率 1 MHz 25℃ ASTM-D150 5.9 ‒ ‒ 6.0 8.2 8.8 9.1 9 9.6 9.7 9.8 9.8 ‒ 10.6 28.0 29.0 29.0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 9 8 8 ‒ ‒
誘電損失  
(tan delta) 1 MHz 25℃　　　　　　　ASTM-D150 0.0024 ‒ ‒ 0.002 0.0009 0.0004 0.0004 0.0002 0.0002 0.0001 < 0.0001 <0.0001 ‒ 0.0005 0.001 0.001 0.001 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ < 0.001 ‒ ‒ ‒ ‒

体積抵抗率 25℃ ohm-cm ASTM-D1829 ‒ 1013 1012 > 1014 > 1014 > 1014 > 1014 > 1014 > 1014 > 1014 > 1014 > 1015 108 - 1010 > 1014 > 1013 > 1013 > 1013 < 103 ~ 105 < 0.10 - > 105 < 103 102 < 103 > 1013 1014 1014 ‒ 10-5

500℃ ohm-cm ASTM-D1829 ‒ 108 106 4 x 105 4 x 108 4 x 108 4 x 109 4 x 109 2 x 1010 2 x 1010 2 x 1011 1 x 1012 ‒ 2 x 109 2 x 105 2 x 104 2 x 104 < 103 ~ 103 ‒ < 103 ‒ < 103 > 105 ‒ ‒ ‒ ‒
1000℃　 ohm-cm ASTM-D1829 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 5 x 105 5 x 105 1 x 106 2 x 106 2 x 106 2 x 107 1 x 107 ‒ 3 x 106 < 103 < 103 < 103 < 103 ~ 102 ‒ < 103 ‒ < 103 > 103 ‒ ‒ ‒ ‒

セラミック材料の特性

* この表は、代表的な特性を示すことを目的としています。特性値は、製造方法、部品のサイズや形状によって異なります。ここに記載されているデータは絶対的なものではあり
ません。クアーズテックが法的責任を負う表明または保証を構成するものではありません。ほとんどの物性値は、仕様の明示により厳密な管理が可能です。

注記 : 
 耐熱衝撃性 - サンプルを様々な高温から水に急冷することでテストを行います。曲げ強度が急激に低下する温度変化を DTc として記載します。
 4 点曲げ破壊係数            
 100g 負荷

  低、中、高抵抗の PureSic を提供できます。

CoorsTek、Amazing Solutions、および PureSiC は、CoorsTek, Inc. の登録商標です。
PlasmaPure-UC、Dura-Z、および UltraSiC は、CoorsTek, Inc. の商標です。 
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